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Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits à tout moment
et sans préavis. La photo de l’article n’a pas de valeur contractuelle.

CARACTÉRISTIQUES
 - Châssis en tube métallique cintré de 40 x 30 mm d’une épaisseur de 1,5 mm
 - Double barre centrale de renfort en tube métallique de 40 x 30 mm 
 - Masse d’angle métallique pour pieds (+1 pour pied central) pour 140 et 160
 - 2 barres de renforts métallique de 30 x 30 mm de renfort sous les lattes
 - Peinture col. noir mat laque époxy haute-protection et anti-corrosion 

LATTES
- 2 x 6 lattes droites de 175 x 8 mm emboitées dans le tube dans leurs embouts

HAUTEUR ≈ 4 CM

INFOS SUPPLÉMENTAIRES 
 - Pied central de renfort obligatoire à partir du 160 
 - Adaptation possible de tous les types de pieds à tige filetée de 8 mm
 - Pour les dimensions supérieures à 160/200 il est nécessaire  
de commander 2 sommiers.
 - Ce sommier peut être inséré dans un lit, il est uniquement destiné 
à être mis sur pieds

CONFORT 

Adapté collectivitésSOMMIER CADRE À LATTES ROBUSTE

Ferme

APOLLO

Platines d’angles métalliques

Très robuste Fab. Espagnole
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Ici : modèle 140/190 cm




